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CGBENNE À PALONNIER INTÉGRÉ 
PRISE DIRECTE PAR ANSE

Manutention et vidage par grue ou pont roulant uniquement. 
Vidage par retournement sécurisé.  

CARACTÉRISTIQUES 

— Capacité de 575 à 1000 litres

— Caisse en tôle pliée renforcée 3 mm

— Hauteur caisse utile 800 mm

—  Modèle sur pieds 

—  Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 
pivotantes Ø 125 alu/polyuréthane avec 
main courante (roulage frontal)
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Anse rabattable, 
chargement facilité

Palonnier intégré, 
vidage sécurisé

Reprise directe  
par anse

Capacité
litres

Charge
kg

Roues
Ø A B C I D K E Poids kg Réf. peinte

575 1500 - 1310 1000 1130 795 1620 2025 1015 138 CGP06000

575 1200 125 1310 1000 1130 795 1690 2025 1090 150 CGP06121

700 1500 - 1410 1200 1130 795 1620 2105 1015 150 CGP07000

700 1200 125 1410 1200 1130 795 1690 2105 1090 162 CGP07121

880 1500 - 1410 1200 1330 995 1620 2105 1015 165 CGP09000

880 1200 125 1410 1200 1330 995 1690 2105 1090 180 CGP09121

1000 1500 - 1410 1200 1470 1135 1620 2105 1015 176 CGP10000

1000 1200 125 1410 1200 1470 1135 1690 2105 1090 190 CGP10121
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Anse articulée,  
pas de risque de 

décrochage lors du 
basculement  

Levier de déclenchement 
manuel avec loquet de sécurité

Anse de levage

Ht 100 mm dispo sous 
caisse pour prise fourches  
ou passage transpalette

Version avec ou sans roues
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