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GVLGODET À VRAC HYDRAULIQUE 
CHARGE DE 1.5 À 3 T.

Vidéo de
présentation

Prise directe sur fourches.
Charge proche du tablier.
Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.

CARACTÉRISTIQUES 

— Capacité de 0,25 à 3 m3

— Cuve robuste en 5 ou 6 mm
—  Articulations sur coussinets de 

glissement avec graisseurs
—  Déversement hydraulique 

par 2 vérins double effet à 
raccorder au chariot

—  Connexion hydraulique avec 
2 coupleurs mâles 3/8ème

—  Option : lame d’attaque 
démontable, interchangeable

Cuve arrondie avec 
ceinture renforcée

Modèle 0.5 m3 avec 
déflecteurs et option 
lame démontable

Cuve renforcée pour 
utilisation intense

Capacité
m3

Charge 
kg

 Profil 
hors 
tout

Profil 
caisse

Largeur 
de 

prise
Hauteur utile 

au centre Entraxe Fourreaux 
section int.

CDG  
fourches 

1200
Poids 

kg
Réf.

peint

0,25 1000 1500 770 1000 425 460 170 X 70 880 260 GLP02503

0,5 1500 1520 1000 1250 500 500 170 X 70 880 385 GLP05003

1,1 2000 1450 1260 1500 730 800 170 X 70 790 437 GLP11003

1,3 2000 1450 1260 1750 730 900 170 X 70 790 464 GLP13003

1,5 2000 1450 1260 2000 730 900 170 X 70 795 492 GLP15003

2 2500 1700 1590 2000 860 900 170 X 70 810 648 GLP20004

2,4 2500 1785 1700 2000 990 900 170 X 70 810 702 GLP24004

3 3000 1785 1700 2500 990 1000 170 X 70 815 783 GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Lame d’usure biseautée 
en acier spécial abrasion 

CDG proche du tablier, 
limite le déport vers l’avant

Cuve roulée, 
remplissage facilité     

Chaîne 
de maintien 
au chariot

remplissage facilité     
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