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Facilitez vos manutentmns.

@ Constructeur francais depms 1938 @ @ :

BENNES

PELLES ET GODETS
TREMIES
ACCESSOIRES
SUR-MESURE

Photographie : ©Patrick Zachmann / Magnum Photos
Démantelement de I'échafaudage de Notre-Dame de Paris, juillet 2020.
Cordistes présents sur la photographie : Groupe Jarnias.

Client des bennes utilisées pour le démantelement de I'échafaudage :
Europe Echafalidage.






PELLES & GODETS

GB

GVL
GVT
PCH
PCM

Godet remplisseurde big-bag avec trappe hydraulique - Charge 2T ...... 66-67
Godet a vrac hydraulique charge de 1,5a 3T ...... 65
Godet a vrac hydraulique charge de 13 1,5T ... b4
Pelles chargeuses hydrauliques ... . 63

Pelles chargeuses MECANIGUES ... 62




PELLE CHARGEUSE

BASCULEMENT MECANIQUE

Montage direct sur fourches.

Déclenchement manuel par levier de commande. @
. A Vidéo de
Reprise au sol de produits en vrac. présentaton

Version peinte
ou galvanisée

Lame d’usure
- démontable en option
K_/ (remplacement aisé)

Profil pénétrant
facilite le chargement

Ressort de rappel,
pour ré-enclenchement
automatique

sur 0.25 et 0.5 m®

Fond renforcé par A =~ Fermeture . =" Chassis renforcé

pliage et goussets 4 f;;“e";géggﬁ ls%rls de =0 = par double traverse

CARACTERISTIQUES Capacité Charge A B | D E Fourreaux cDG Poids Réf.
m? kg section int. fourches kg peint

— Capacité de 0.25a 2.5 m?

— Fond en 5 mm jusqu’a 0,8 m? 0,25 1000 1720 1100 750 490 470 170 x 65 1060 168 PMP07502
et 6 mm pour les volumes
supérieurs, c6tés en 5 mm

— Lame d'usure biseautée dureté 05 1500 190 1300 1000 560 700 170x65 1060 220 PMP10005

400 HB ép.15 mm

— Entrées de fourreaux renforcées 08 2000 1950 1300 1300 760 700 170 x 65 1060 270 PMP13010
par ceinture soudée

— Angle de basculement : 120°

— Crochet et ressort de 13 2000 1950 1500 1500 800 900 170 x 65 1110 353 PMP15015
verrouillage protégés sous un
carter tolé

., N S 18 2500 1855 1500 2150 800 900 170 x 70 1050 445 PMP20020
— Livrée avec 1 chaine de sécurité

2 2500 1855 1500 2150 1010 900 170 x 70 1030 470 PMP20025

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.




PELLE CHARGEUSE

BASCULEMENT HYDRAULIQUE

Montage direct sur fourches.
Basculement hydraulique. @

- . Vidéo de
Confort d’utilisation. présenttion

Reprise au sol de produits en vrac.

Renfort latéral

Connexion
hydraulique

2 coupleurs males
678

CDG proche
du tablier
charge optimisée
Grand angle

de basculement a 120°
pour meilleur vidage.

Chaine de maintien S Grand volume Option lame
au talon de fourche avec fond renforcé interchangeable

CARACTéRlSTlQUES Capacité Charge A B | 0 F Fourreaux D6 Poids Réf.
m? kg sectionint.  fourches kg peint

— Capacité de 0.25a 4m?®

— Fond en 5 et & mm suivant 025 1000 1590 1270 750 450 535 170 x 70 850 210 PHP07502
capacités
i ) , ) 05 1500 1590 1300 1000 650 785 170 x 70 700 25 PHP10005
— Lame d'usure biseautée dureté
400 HB ép.15 mm 08 2000 1620 1300 1300 740 0 170x70 720 39 PHPI3010
— Déversement hydraulique
par 1 vérin double effet a 12 2000 1790 1500 1500 820 900 170 x 70 780 395 PHP15015
raccorder au chariot
(2 vérins sur le modéle 4m’) 17 2500 179 1500 2150 820 900 170%70 800 457 PHP20020
— Livrée avec flexibles montés
sur support 2 3000 1790 1500 2150 1020 900 170x 70 780 488 PHP20025
25 3000 1880 1700 2150 1070 900 170 x 70 750 584 PHP20030
3 3500 1880 1700 2500 1220 1000 170 x 70 700 704 PHP25040

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.




GODET A VRAC HYDRAULIQUE
CHARGEDE1A1.5T.

Prise directe sur fourches.

Reprise au sol (céréales, copeaux, engrais, sable...). @
Vidéo de
Capacité de 0,25a 1,1 m? présentain

Connexion
hydraulique
a raccorder au
chariot, montée
sur support.

Lame d’usure biseautée
en acier spécial abrasion

Renfort latéral

Chaine de maintien
au tablier

3 e ‘ Chargement T !
2t ] \ . a distance, Cuve robuste
- .. . & évite de rouler X en ép.b mm
——

Godet GVT n _
500 litres LU p sur le produit

CARACTERlSTlQUES Capacité Charge  Profil  Profil Lardgeeur Hauteur utile Entraxe Fourreaux CDG Poids Réf.
m? kg  horstout caisse prise au centre sectionint. fourches 1200 kg peint

— Capacité 0.25 et 0.5 m?,
basculement par 1 vérin DE

— Capacité de 0.8 a2 1.1 m?,
basculement par 2 vérins
double effet

— Cuve robuste en 5 mm

— Articulations sur coussinets

de glissement avec graisseurs 0.8 1500 1620 1230 1500 700 800 170 x 70 870 377 GNP08002
— Connexion hydraulique avec
2 coupleurs méiles 3/8¢me
. . 1 1500 1620 1230 1750 700 900 170 x 70 870 407 GNP10002
— Livré avec 1 chaine de sécurité
— Option : lame d'attaque
démontable, interchangeable 11 1500 1620 1230 2000 700 900 170 x 70 870 440 GNP11002

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



GODET A VRAC HYDRAULIQUE

CHARGEDE1.5A3T.

Prise directe sur fourches.
Charge proche du tablier.
Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.

Lame d’usure biseautée
en acier spécial abrasion

®

Vidéo de
présentation

CDG proche du tablier,
limite le déport vers lavant

Cuve arrondie avec

ceinture renforcée
iy

e
P

7

]

CARACTERISTIQUES Capacité Charge  From
m? kg 1
out
— Capacité de 0,25a 3 m®
— Cuve robuste en 5 ou 6 mm 0.25 1000 1500
— Articulations sur coussinets de
glissement avec graisseurs Ls Ju Ja
— Déversement hydraulique
par 2 vérins double effet a " 2000 1450
raccordfzr au charif)t 13 2000 1450
— Connexion hydraulique avec
2 co_upleurs males 3/8 15 2000 1450
— Option : lame d'attaque
démontable, interchangeable 9 2500 1700
2,4 2500 1785
3 3000 1785

Chaine
de maintien
au chariot

Cuve roulée,
remplissage facilité

-

Modele 0.5 m? avec
déflecteurs et option
lame démontable

Cuve renforcée pour
utilisation intense

Largeur CDG

U e oue ot e M N

770 1000 425 460 170 X 70 880 260  GLP02503
1000 1250 500 500 170 X 70 880 385  GLP05003
1260 1500 730 800 170 X 70 790 437 GLP11003
1260 1750 730 900 170 X 70 790 464 GLP13003
1260 2000 730 900 170 X 70 795 492 GLP15003
1590 2000 860 900 170 X 70 810 648  GLP20004
1700 2000 990 900 170 X 70 810 702 GLP24004
1700 2500 990 1000 170 X 70 815 783  GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.
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GODET REMPLISSEUR
DE BIG-BAG

AVEC TRAPPE HYDRAULIQUE

Prise directe sur fourches. )
Reprise des matériaux au sol et remplissage de big bag simultané. BREVET
Homologué par organisme de contréle e
Gain en productivité et sécurité - Précision et rapidité de remplissage

Productivité
de remplissage
(10 big-bags
en 10 minutes)

4 crochets extérieurs

Pour chargement sable, pour big-bag 1m3
gravier, céréales, GBP10000 - GBP10001

granulats, etc ...

Dosage précis grace a
la trappe pilotée
directement du chariot

4 crochets intérieurs pour
big-bag 0,25 et 0,5m3
GBP05000 - GBP10001

. . ) @ PRECONISATION : chariot élévateur capacité 4.5T - avec
© VERIFICATION REGLEMENTAIRE : Avant toute mise fourches longueur 1200 maxi / fourches Lg 1000 maxi et chariot
en service, procéder a 'examen d'adéquation entre l'accessoire 3T pour GBP05000. 1 seule prise hydraulique auxiliaire est
de levage, le chariot/grue et Uutilisation. nécessaire

CARACTERISTIQUE

— 3 modéles pour chargement big-bag
de 250, 500 et/ou 1000 litres.

— Capacité 740 litres et 1430 litres
— largeur de prise 2080 mm

— 2 vérins double effet 100x50
pour la fonction chargement

— 1 vérin double effet 40x25 pour
la fonction ouverture du casque

2- relever le
godet, accrocher

1- baisser le le big-bag

godet et le remplir

— Systéme automatique pour pilotage

des 2 fonctions par 1 seul raccordement L A " 3- actionner / & 4- déposer

hydraulique AL / ! la trappe pour Al le big bag et
Attention : les 2 fonctions s'exécutent T b g remplir et doser B ! recommencer
l'une aprés l'autre sans temps mort. o | - /  le big-bag - le cycle

— Raccordement sur 'accessoire en push-
pull 3/8 (flexibles de raccordement
au chariot non-fournis)

— Trappe a casque 350 x 300 ou 350 x 450

— Blocages sur fourches avec chaines Pour chargement bigbagde ¢y de  Profil  Largeur Havter  eae  FouTeaux  Puids  Réf
de levage diamétre 8 025m°  05m’ 1 m kg hors tout  de prise tout sectionint. kg peint
— Contre-lame démontable
— 4 ou 8 fixations anses big-bag X X 1100 1430 1630 1275 900 188x88 650  GBPO5000
a décrochage rapide
X 2200 1800 2080 1550 900 183x88 780  GBP10000
X X X 2200 1800 2080 1550 900 183x88 800  GBP10001

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.
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LES OPTIONS

FINITION / BLOCAGE / DECLENCHEMENT

Finition au choix :

inox, peinture personnalisée, galvanisée
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Déclenchement automatique (DAP) :

en appui, par contact, avec barre d’appui




LES OPTIONS

COUVERCLES

Couvercle coulissant (CLP)

a laniéres ou tolé

Couvercle articule Couvercle rabattable Couvercle amovible
(COP) sur BR sur-mesure (COS)

Couvercle fixe Couvercle articulé Couvercle spécial

avec virole (CVP) plus 1 virole (VIP) cadenassable, ouverture avec compas a gaz




LES OPTIONS

Prise gerbeur Prises pinces Prises pinces

sur basculante sur fond ouvrant

_—

Limiteur a flasque Prise fourches 3 cotés

(FLP) | (PTP)

Limiteur d’ouverture Revetement anti-bruit

(LOP)




LES OPTIONS

Grille et robinet Etanchéité Marquage lettres adhésives
de vidange (GRP) par joint mousse (FEP) personnalisé (MAP)

Timon traction attelage
(TRP10000)

Vérin ralentisseur Basculement hydraulique

de fin de basculement (VRP) 1 ou 2 vérins (BHP)




LES OPTIONS

4 boucles d’angles Sécurité de maintien

prise palan (BAP) ‘ par vis de pression

Trappe de visite étanche

sur couvercle - (TEP)

Filet ou bache sur-mesure

(FBP)

Fourreaux traversant
sur FAP/CAP (FVP)

Couvercle spécial Couvercle spécial étanche

volet roulant alu avec virole sur benne basculante

L
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NOUS CONSULTER







FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

IMAGINER, INNOVER,
CREER, MERITER
VOTRE CONFIANCE...

Avec un savoir-faire reconnu, une faculté d'écoute et une
expertise par meétier, nous enrichissons notre large gamme
standard avec des produits sur-mesure pour devenir votre
partenaire idéal et vous proposer :

* Une expertise unique dans l'analyse de vos besoins
* Un conseil personnalisé

* Des solutions a chacune de vos problématiques

* Un service réactif

* Une garantie de qualité, fiabilité et sécurité

Une realisation

Notre bureau d'études travaille au quotidien pour inventer, sur-mesure
mettre au point des produits afin de vous apporter la solution
adaptée a vos besoins et a la réglementation (CE). pou r VOt re tOta le

satisfaction !

Le chargé d’affaires est votre relais aupres de tous les services
de l'entreprise. Il accompagne I'élaboration de votre projet et
répond a toutes vos interrogations.

Consultez-nous et profitez de notre expérience.




FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

Bac de retention Benne a fond ouvrant Benne a fond ouvrant

(BAR) a compartiments avec boucles escamotables

avec rampe (QL)

‘ Quai de livraison ‘

Potence Rampe de devers Trappe guillotine

a crémailliere double (CC) horizontale avec réduction goulotte




FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

Benne multi-compartiment

basculante ou fond ouvrant

Version

grillagée

Adaptation prise Benne option opercule

anse rabattable ou trappe spéciale verre




FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

Adaptation fourreaux Benne adaptée

pour chariot a pinces ‘ a lenvironnement machine

Moule a fagots Benne BR-C Eperon spécial

avec couvercle a commande
d’ouverture au pied

Adaptation spécifique

Motoréducteur Vibrateur hydraulique Traceur GPS




FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

Roulage Montage sur roues spécifiques
en suivi de trait pour utilisation avec ou sans chariot
ﬂ“

Chariot Chariot

pour matériel incendie de manutention

Benne a fond ouvrant

avec couvercle spécifique




FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

Benne prise spéciale

chariot téléscopique

Prise grappin

Coteés ouverts Rampe mobile

pour produits longs ‘ spéciale QL




FABRICATIONS

SPECIALES SUR-MESURE

Bennes renforcées

‘ aciérie / fonderie / aspiration

Basculement hydraulique Vérin ralentisseur

sur benne basculante

Benne fond incline

spéciale ‘




COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES
ET NOUS REALISERONS VOTRE MATERIEL SUR-MESURE !

@ FICHE A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER POUR DEVIS GRATUIT

DM A N O e .

TS SE £ ettt e e .

TeL:oee Rax CEmail s

FINITION : Peint | | Galva| | Inox | | Peinture alimentaire | | Caisse étanche | | Autre | |
MONTAGE : sursocle | | surroues | | avecroulage:frontal | | latéral [ | autres | |
Préhension : fourches chariot | | gerbeur | | téterotative | | grue [ | autres | |

Vidage par : Basculement [ | Fondouvrant [ | Trémie [ | Autres | |

QUANTITE & oo, .

VOS DIMENSIONS SOUHAITEES

A(latéral ROrs tOUL) = ... ee e
ou
B (INtEriEUr CAISSE) & .. vv ettt

C(frontal ROrs tout) = ...eeeee e
ou
| (INEBFEUN CAISSE) = ... et

D (hauteur ROrs tOUt) = ....o..oee e

F (entraxe fOUITRAUX) : .. ..eeeee e e

Section de vos fourches : ..............ocoiiiia X







COLOREZ VOTRE
ENVIRONNEMENT!

Nos produits sont revétus d'une peinture polyuréthane de coloris vert. En standard,
nous proposons également la palette de couleurs RAL ci-dessous permettant une
identification spécifique. D'autres teintes RAL sont possibles en option afin d'intégrer
au mieux nos produits dans votre environnement.

JAUNE RAL JAUNE RAL
1003 1028

VERT
Standard

ORANGE RAL ROUGE RAL BLEU RAL VERT RAL
2004 3000 5015 6029

B

GRIS RAL MARRON RAL NOIR RAL BLANC RAL
7036 8004 9005 9010




Informations a nous communiquer pour vous proposer une solution adaptée.

INFORMATIONS SUR L’APPLICATION

0O Choix du matériel : benne, godet, pelle, trémie ou accessoire.

O Nature des matériaux ou produits manutentionnés.

0O Densité ou charge estimée.

O Capacité nécessaire (en litres), dimensions souhaitées.
O Version sur socle ou équipée de roues ?

0O Finition : peinture, galva, inox...

0O Quantité

0O Options envisagées

0O Contraintes a respecter

VOS CONTACTS

INFORMATIONS SUR LA MANUTENTION

0O Préhension : chariot élévateur, gerbeur, retourneur, grue...
O Lieu de vidage

O Section / entraxe de vos fourches

0O Charge admissible

0O Hauteur de levée de I'engin de manutention

O Contraintes diverses a respecter

@ Pour toute demande spécifique,
remplissez la fiche sur-mesure page 109

Notre service commercial est ouvert du lundi au vendredi de 8h a 12h et de 13h30 a 17h30.

SERVICE COMMERCIAL

Martine FAUQUEREAU
Responsable commerciale France + Internationnal

Alicia BARRE, Chargée d'affaires

Dépts : 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Nathalie CHAUVELLIER, Chargée d'affaires

Dépts : 43, 45,47, 49, 51, 53, 55, 57

Justine HARDOU, Chargée d'affaires

Dépts : 01,03, 05,07, 09, 11,13,15, 17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Sandrine JUMEAU, Chargée d'affaires

Dépts : 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,73, 75,77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Loan VINCENDEAU, Chargée d'affaires

Dépts : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94

m Suivez nos actualités

[" sur .
@4

Connectez-vous a votre référent
commercial si vous le souhaitez.

Lt
%f??.

-'--

CARTE DE VISITE

+33(0)2 41 76 60 30
contact@goubard.fr
www.goubard.fr

GRANDS COMPTES & PARTENAIRES

Amélie ZAMPARO
Responsable Partenariats

R&D & SUR-MESURE

Matthieu ROUSSEAU
Technico-commercial itinérant

Visionnez nos vidéos
démos sur .

L'astuce ? Activez la cloche pour
étre alerté a chaque sortie de produit !

. ENTREPRISE
ENGAGEE

FABRIQUE
EN FRANCE

FCULALT

@'\ADECC

GOUBARD - ZA de Suzerolle Nord, 48140 SEICHES-SUR-LE-LOIR - SAS au Capital de 1 012 000€ immatriculée au RCS d’Angers

N° SIRET : 41011501800013 - Ne pas jeter sur la voie publique - Document non contractuel, le fabricant se réserve le droit de modifier tous les produits
et services sans préavis - Graphisme et storytelling dolcevoila.com - Mise en page welko.fr




